Yy _C WSKAZNIKI CZASU TRWANIA PRZERW ZA 2019 r.

ROKITA (DATA PUBLIKACJI : 25.03.2020 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szezegolowyceh warunkédw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z pdzn.zm.) znowelizowane rozporzadzeniem z dnia 21 sierpnia 2008 r.

(Dz.U. Nr 162, poz. 1005) narzuca na operatoréw systeméw dystrybucyjnvch co rocznej publikacji wskaznikéw dotyezacych

czasu rwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznei:

SAIDI- wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dlugiej , stanowigcy sume iloczyndw
czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku, podzielong przez laczng liczbeg

obslugiwanych odbiorcow.

SATFI- wskaznik przecietnej systemowej czestodci przerw dlugich i bardzo dlugich , stanowigey liczbg odbiorcow

narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciagu roku podzielong przez laczng liczbe obslugiwanych odbiorcéw.

MATFI- wskaznik przecietne]j czgstosei przerw krotkich, stanowigey liczbg odbiorcdw narazonych na skutki wszystkich tych

przerw w ciggu roku, podzielona przez laczng liczbe obslugiwanych odbiorcow.

Wskazniki SATDI i SAIFI wyznaczane sa oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw

katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw:

Przerwy planowane- wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane- spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucig

energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

Przerwy w dostarczani energii elektrycznej w zaleznodei od czasu ich trwania dzieli sie na przerwy:

1) Przemijajace (mikroprzerwy), trwajgce kréceej niz 1 sekundg,

2)  Krétkie, trwajace nie krdcej niz I sekundg i nie dluzej niz 3 minuty,

3) Dlugie, trwajgee nie krdeej niz 3 minuty i nie dluzej niz 12 godzin,

4) Bardzo dlugie, trwajace nie krocej niz 12 godzin i nie dluzej niz 24 godziny,

5) Katastrofalne trwajace dluzej niz 24 godziny.




sczace czasu frwania proerw w dostarczaniu_energii elektryeznej wyznaczone zgodnie z Rozporzadzenient do

obszaru dzialania PCC Rokita S.A. 2019r.

Wskaznik Wartosé Jednostka
Liczba odbiorcow 32% [szt.]
SAIDI dla przerw planowanych 0,000 [min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych 35,063 [min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzglednieniem  przerw

35,063 [min.]
katastrofalnych
SATFI dla przerw planowanych 0,000
SAIFI dla przerw nieplanowanych 0,063
SAIFl dla przerw nieplanowanych z  uwzglednieniem  przerw _
katastrofalnych :
MAIFI 0,125

*stan na dzien 31 grudnia 2019 r.
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