ROKITA

Informacja dotyczaca wskaznikow czasu trwania przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej za 2018 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki - PCC Rokita SA udostepnia do publicznej
wiadomosci nastepujace informacje:

dla przerw nieplanowanych 08,10
SAIDI|dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,0
dla przerw planowanych 0,0
dla przerw nieplanowanych 0,103
SAIFI |dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,0
dla przerw planowanych 0,0
MATIFI 0,034
Liczba obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do wyznaczenia wskaznikow 29

Przy wyznaczaniu wskaznikéw uwzgledniono nastepujace definicje, znajdujace si¢ w ww. rozporzadzeniu

o SAIDI - wskaZnik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej 1 bardzo dlugiej, wyrazony w
minutach na odbiorce na rok, stanowiacy sume iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na
skutki tej przerwy w ciagu roku podzielong przez laczna liczbe obslugiwanych odbiorcow

o SAIFI - wskaznik przecietnej systemowej czestosci przenw dlugich i bardzo dlugich, stanowiacy liczbe odbiorcow
narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciagu roku podzielong przez laczng liczbe obslugiwanych
odbiorcow

o MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich, stanowiacy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki
wszystkich przerw krotkich w ciagn roku podzielong przez laczng liczbe obslugiwanych odbiorcow.

Wskazniki SATDI i SAIFI wyznaczane sa oddziclnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzglednieniem
przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw.

o Przerwy planowane- wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej
przenwy jest liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

o Przerwy nieplanowane - spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania
te] przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo enetgetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
lub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii
clektrycznej

o Przerwy krétkie - trwajace dluzej niz 1 sckunde i nie dluzej niz 3 minuty

o Przerwy dlugie - trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dluzej niz 12 godzin

o Przerwy bardzo dlugie - trwajace dluzej niz 12 godzin i nie dluzej niz 24 godziny

o Katastrofalne - trwajace dluzej niz 24 godziny
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Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawiu,
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapital zaktadowy:

19 853 300 PLN
Kapital wplacony:
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